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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE

1.1. OBJECTIFS

Ce diagnostic de vulnérabilité du territoire s 8i nscr it dans | e cadquiviseadl® | daxe
«d®finition du niveau déexposition du territoire = |
monétaires élevés et des délais de retour a la normale ».

C 0 eus préalable pour définir la stratégie du territoire en termes de gestion du risque inondation et de
restauration des milieux aquatiques.

Les objectifs de ce rapport sont de :

1 Récolter les données nécessaires pour alimenter le diagnostic de vulnérabité ;

1T Caract®riser en situation de r®f ®rence | es dommag
finalisée en phase 3;

T I'dentifier |l es ® ®ments <critiques dbéi mportance st
prévoir.

1.2. ZONE D&TUDE

En concertation avec le SYMBHI,banal yse des enjeux et de |l a vuln®rab
ddbam®nagement du Fay/ Salin concerne

1 LestorrentsdeSaintPi erre do6Al |l evar &nBeledommyne de Cr °t
1 Le Salin au droit de Saillesle-Haut et Sailles-le-Bas (Commure de Crét-en-Belledonne) ;

1 Le Fay avalsur la commune du Cheylas.

Louti ldimmtdeoBaint Pierre doAll evard et des hameaux de
m° me si cbest | a m°me commune de Cr °t emuSBlmArhoatdonne a
dans |l a travers®e des hameaux de Sailles et I 6analys:¢
doAl | evard.
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Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére

Date de création: 2023-03-20

Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré-
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques

RC

—— Cours d'eau
[ Zones d'étude : Cheylas,

/

Cartographie de I'emprise des zones d'étude

Figure 1 : Localisation de l'emprise des différentes zones d'étude.

1.3.

Pou r caract®riser | 6al ®a

| 6inter m®di ai r e

physiques de | 6®coul ement
vitesse, dur ®e de submer si
L6

Critéres pour 'aléa inondation

Intensité forte :
h>2mouvXh>2m?s?

Intensité moyenne :
05m<h<2moul5m?st<vXh<2m?s?

Intensite faible :
h<05mouvXxXh<05m2s?

Figure 2 : Criteres p o u r

COTATION DE L ONTENSITE DE L GA\LEA

i nondati on, | 61

d e s-dinceaslormneld gsi permyetient alel définiq lesecaractbristiques
e e (efngrige denteazpne imondapley hauteuy n e
de

on, temps mont ®e

6i nt ensit ®alarxétrd édatuée@mtermpes dethauteur et de vitesse.

Il Strong intensity
I Medium Intensity
[ Low Intensity

Depth (m)
n

1.5 2
Velocity (m/s)

25 3

/| 6al ®a i nondation (Favier
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En croisant ces variables,lad anger osi t ® des Vv enue Peutéfregaalificedcanme- | e | it
suit :
T Aeado6i nt ens i tZ@nhe foa dahgereuse ou modérément dangereuse. Elle correspond
alazone” cin®tique |l ente et/ ou | gextension maxi mal e
T Aeaddintensit® mboyreennckangereuse qui correspond |
en fonction des critéres de hauteur et de vitesse ;
1 Aleaddi nt eforts:iZon®particulierementdangereuse qui correspond .” la zo
I est i mportant de rappel er que ces cartographies
réglementaire, elles ne peuvent donc pas étre utilisées comme « des cartographies

d 6 a | ®au sens de la réglementation en vigueur.

1.4. PROBABILITE D @CCURRENCE

1.4.1. Probabilité attribuée ™ | 6 al ®a

Dans un contexte torrentiel |l attribution dbédune p®riodestuhe r et ou
objectif délicat (Quefféléan et al., 2019).

Cbest en ce sens quobil est dprnppas®t doabadrderp hl®am o mr @

torrentiels de maniére « qualitative » par classe de probabilité, plutdét que par période de retour. Un
tableau d'équivalence entre les probabilités et leur traduction en termes qualitatifs est proposé ; il
permet ainsi soit de produire des probabilités a partir de régles expertes, soit d'exprimer en mots les
résultats probabilistes.

En résumé, les scénarios de crie considérés sont déterminés a partir de la combinaison des
probabilit®s dbéoccurrence ind®pendantes

1 Dedébit « liquide » associée a une période de retour T (QT). Si p est la probabilité que
le débit donné se produise au cours d'une année donnée, le temps de retour T attaché a cet
événement est défini comme l'inverse de cette probabilité : T=1/p.

Ainsi la crue centennale posséde une probabilité courante de 0.01.

1.4.2. Probabilité attribuée aux scénarios
L a probabilit® totale a s s 0o cnal @ésulteade lasconmason des d 6 i nond
probabilit®s ilaochées achagaenéeénement :

i Laprobabilittd 6occurrence de | 6®v ®nement hydonsaérdr.i que de

1 La probabilité des phénoménes de transport solide (exhaussement) et de flottants (embacles)
sont pris en compte ;

1 Des probabilit®s conditionnell es déoccurcence de
opérationnelles (non-fermeture de batardeau, non-fermeture, de vannes, non-
fonctionnement de pompe, etc.). La défaillance des seuils est aussi prise en compte ;

1 De la prise en compte des éventuelles barriéres de sécurité  liées a des fonctions techniques
de sous-systéemes hydrauliques pour évaluer ces probabilités (surveillance et entretien,
formation des op®rateursé).

La probabilit® totale associ ® au sc®nario ddédinondat.
des probabilit®s dooccuaqgueéavenament detl t 'arlwd) @st sapportéecah
une classe de probabilit®-dtssous.6®chell e qualitative ci

De par l'aspect déclaratif de I'estimation des probabilités par les experts, la probabilité d'occurrence
finale obtenue est ainsi subjective (ou déclarative).

10/03/2023 page 12
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Tableau 1 : Tableau des classes de probabilité.

Classes de probabilité - Echelle gualitative

A: Evénement B : Evénement C : Evénement D : Evénement trés E : Evénement
courant probable improbable improbable extrémement improbable
Un éveénement similaire
S6est prod déjarencontré surcetype | S6est d® " |[Néest pas i my
peut se produire a Sdéest pr débouvrage a ce type dbo des connaissances
plusieurs reprises et/ou peut se mondial sans que les mais a fail actuelles, mais non
pendant la durée de produire pendant éventuelles corrections mesures correctives rencontré au niveau
vie de | 6| Iladuréedevie survenues depuis réduisant mondial sur un trés grand
mal gr ® do® de | 6ou apportent une réduction significativement sa nombre doari
mesures correctives significative de sa probabilité déobservat
probabilité

| Classes de probabilité - Echelle semi -quantitative

(Ce:ain) >0.5> 01| 005> | 001 >0.005> 0001 | >00005> | 0.0001 | ~0:00005> | 0.00001

1.5. CRUES ET SCENARIOS RETENU

En concertation avec | e SYMBHI ~ | 8i s kucmesdréguentas phase
et intermédiaires du Fay/Salin présentent un risque trés faible de débordements. De fait, ce sont les
Q100 avec et sans facteurs aggravants qui ont été retenues. Pour les scénarios sur les torrents de Saint

Pierre do6oAll evard, |l es sc®nari os Vv a&prisae®a-diplescruése SYMBH
centennalesavec ou sans facteurs aggravants. A noter que ¢
une faible diff®rence entre | a Q50 et | a Q100 de | d6or

Il a été choisi en concertation avec le SYMBHI de ne sélectiomer que la crue cinquentennale.

Le s probabilit®s des sc®narios ®mis en phase 1 ont
déoccurrence des sc®nari os.

1.5.1. Salin amont

Les crues et scénarios retenus sont les suivants:

1 Q100 sans facteurs aggravants du Salin amont et du Carignon ;
Justification  :

1 Q30 = Crue de 1°" débordement ;

1 Q50 sans facteurs aggravants est la crue de 1° dommages mais la Q50 sans facteurs
aggravants correspond peu ou prou a la Q100 sans facteurs aggravants en termes

dbéext ensi ounetdeditessdr a utae seul e di ff®r ence dans | a v
la RD280i qui sont entre 0.2 et 0.5m/s pour la Q50 et entre 0.5 et 1m/s pour la Q100 du
Salin Amont ;

1 Q100 avec o bstruction du Carignon  est égale a la Q100 du Carignon sans obstruction
alm¥ s de diff®rence. De fait, | O0extension, |les h

Crue ou scénario Probabilité de Probabilité du Probabilité Classe de

| 6al ®a scénario totale probabilité

10/03/2023 page 13
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Q100 Salin amont
et du Carignon
sans facteurs
aggravants

0.01 - 0.01 B

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2023-03-20

Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques

Créts en Belledonne - Sailles ; Cartographie du scénario : Q100 - Salin amont et Carignon sans facteurs

aggravants 20-055

CotBreuX

oS

= Voirie

— Route départementale

[ Béti (BD topo)

Q100 Salin Amont et Carignon sans facteurs aggravants
Faible

[ Fort

Figure 3 : Cartographie du scénario Q100 Salin amontet Carignon sans facteurs aggravants

1.5.2. Fay aval

Les scénarios retenus sont lessuivants :
1 Q100 sans facteurs aggravants ;

I Q100 avec o bstruction du pont de la rue des Celliers d0 a une défaillance de la plage de
dépbts en sortie des gorges;;

1 Q100 avec o bstruction du pont de la RD 78 amont dd a une défaillance de la plage de
dépdts en sortie des gorges et a des apports de flottants sur le trongcon amont .

Justificatio_n :

T La Q50 ne d®borde pas ~ partir de | édanal yse
a donc pas de dommage théorique a estimer ;

1 La crue de 1°*" dommages se situe entre la Q50 et la Q100 sans facteurs aggravants. Il a été
décidé en concertation avec Elegia de ne prendre en compte que la Q100;

1 La Q100 avec la surverse et la breche dans le chenal endigué en aval du pont de la RD523
possede des vitesses plus importantes que la Q100 sans facteurs aggravants seulement au droit

10/03/2023 page 14
20-055/Phase 2 : Enjeux et vulnérabilité/Version 2

de



SYMBHI HYDRETUDES
20-055-SYMBHISALIN

delaparcelleadjac ent e. Avec | e ressuyage de | a crue par | €
(vitesses et hauteur) dans les zones a enjeux ne different pas aveclesvenuesdd eau de | a Q10
sans facteurs aggravants. Ce scénario ne sera donc pas étudié mais le sera dansé cadre de

| 6®t ude de danger

Crue ou scénario Probabilité Probabilité Probabilité Classe de
de | 6a duscénario totale probabilité
Q100 Fay aval sans facteurs 0.01 ) 001 B
aggravants
Q100 avec obstruction du pont
de la RD 78 amont 0.01 0.01 0.0001 D
Q100 avec obstruction du pont 0.01 01 0.001 C

de la rue des Celliers

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2023-03-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Le Cheylas - Cartographie du scénario : Q100 - Fay aval sans facteurs aggravants 20-055

H-+ Voie ferrée (BDtopo IGN)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
[ Bati (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Fay aval sans facteurs aggravants
Faible

[ Moyen

Figure 4 : Cartographie du scénario Q100Fay aval sans facteurs aggravants
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Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2023-03-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Le Cheylas - Cartographie du scénario : Q100 - Avec obstruction du pont de la RD 78 amont 20-055

H-+ Voie ferrée (BDtopo IGN)
— Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
[ Béti (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Avec obstruction du pont de la RD 78 amont ¢
Faible
7 Moyen
W Fort

Figure 5 : Cartographie du scénario Q100Avec obstriction du pont de la RD 78 amont.

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2023-03-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Le Cheylas - Cartographie du scénario : Q100 - Avec obstruction du pont de la rue des Celliers 20-055

—

HYDRETUDES

-+ Voie ferrée (BDtopo IGN)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
[ Bati (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensioté Q100
§| Avec obstruction du pont de la rue des Celliers
Faible

I Moyen

Figure 6 : Cartographie du scénario Q100Avec obstruction du pont de la rue des Celliers.
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1.5.3. Torrents du centre urbain de Créts en Belledonne

Les scénarios retenus sont les suivants:
1 Q50 avec obstruction/ débordement dutorrentdu Charvan en amont ;de | 6 OH3
1 Q50 avec obstruction  du torrent du Bossu OH1;
1 Q50avecobstructon de | 6 ouevnr aagreont de |s@réemotremtrda la Roehe t;
1

Q50 avec obstruction de | douvrage en awépbts sdrele torrent ¢el a g e
Chantelouise ;

=

Q50 avec obstruction  OH1 sur le torrent du Ferrand ;

Q50 avec obstruction de | 6 OH3 surVefrier .t orrent du

Justification __:

- Pour rappel, les torrents du centre urbain de Créts en Belledonne sont des petits tributaires de
versants. Les débits retenus représentent la Q50 et la Q100. Aux vues des incertitudes quant a

| 6esti mati on des d®bits et |l es faibles d®bit s,

centennale et les crues intermédiaires depuis la Q10. En mncertation avec le SYMBHI, il a été
décidé de ne pas prendre en compte ces scénarios intermédiaires. Par exemple, le Bossu
posséde un débit de pointe en Q50 estimé a 1m®/s et 1.3m3/s en Q100 ;

- Lescruesde 1* dommages, horsscénai o d 6 ob st r dfcéguentsrsur lgsubusessde aes
torrents, sont environ Q100 pour les torrents du Charvan, du Bossu, de la Roche, du Ferrand
et de Chantelouise et de Q30/50 pour le Verrier ;

- Des incertitudes subsi st e nttée danste rébeau saréepoaentidu ® de s
6en

Charvan, Bossu et Chantelouise Les d®bordements au droit de |
sur le Charvan, le Bossu et le Verrier ne sont pas pris en compte car ils montrent les mémes
zones impactées que les débordemeris en amont ;

b

- Laclassede probabiltéede | 6 obstructi on d sontdaclagse@dordgrairerhentd u Verr
aux autres torrents en classe C car les ouvrages possédent une plus grande capacité par rapport

| 6hydr ol ogi e du ¢ o uws aent nbidseda chaneet de sepmduiketsigte & uct i o

| 6expertise de terrain r®alis®e en phase 1

Crue ou scénario Probabilité de Probabilité du Probabilité totale Classe de
| 6al ®a scénario probabilité
Q100 Obstruction 0.01 0.1 0.001 c
Charvan
Q100 Obstruction 0.01 0.1 0.001 Cc
Bossu
Q100 Obstruction 0.01 0.01 0.0001 D
Roche
Q100 Obstruction 0.01 0.1 0.001 c
Chantelouise
Q100 Obstruction 0.01 0.1 0.001 C
Ferrand
Q100 Obs;ructlon 0.01 0.01 0.0001 D
Verrier
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Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2022-12-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Créts en Belledonnei Centre urbain ; Q100 i Obstruction du Charvan 20-055

[ Bati (BDtopo IGN)
/\ ICPE (Géorisques)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Obstruction du Charvan
Faible
I Fort

Figure 7 : Cartographie du scénario Q100i Charvan.

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2022-12-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Créts en Belledonnei Centre urbain ; Q100 i Obstruction du Bossu 20-055

[ Bati (BDtopo IGN)
/\ 1ICPE (Géorisques)
= Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Obstruction du Bossu
Faible

Moyen
I Fort

Figure 8 Cartographie du scénario Q100Bossu

10/03/2023 page 18
20-055/Phase 2 : Enjeux et vulnérabilité/Version 2



SYMBHI HYDRETUDES
20-055-SYMBHISALIN

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2022-12-20

Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques

Créts en Belledonnei Centre urbain ; Q100 i Obstruction du Roche 20-055

HYDRETUDES

[ Bati (BDtopo IGN)
/\ ICPE (Géorisques)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Obstruction de la Roche

Faible
Moyen

Figure 9 : Cartographie du scénario Q100Roche

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2022-12-20

Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques

Créts en Belledonne i Centre urbain ; Q100 i Obstruction du Chantelouise

[ Bati (BDtopo IGN)
/\ ICPE (Géorisques)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
— Voirie (BDtopo IGN)

Niveaux d'intensité Q100
Obstruction du Chantelouise
Faible

I Fort

Figure 10 . Cartographie du scénario Q100F Chantelouise
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Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2022-12-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Créts en Belledbnne i Centre urbain ; Q100 i Obstruction du Ferrand 20-055

HYDRETUDES

[ Bati (BDtopo IGN)
/\ ICPE (Géorisques)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
= Voirie (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Obstruction du Ferrand

Faible

Moyen
[ Fort

Figure 11 . Cartographie du scénario Q100Ferrand

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Isére Date de création: 2022-12-20
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques
Créts en Belledonnei Centre urbain ; Q100 i Obstruction du Verrier 20-055

o [ Bati (BDtopo IGN)
/\ ICPE (Géorisques)
—— Route départementale (BDtopo IGN)
— Voirie (BDtopo IGN)
Niveaux d'intensité Q100
Obstruction du Verrier
Faible
I Fort

Figure 12 : Cartographie du scénario Q1001 Verrier.
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2. ANALYSE MULTICRITERES (AMC

2.1. METHODOLOGIE DE L ®ANALYSE MULTICRITERES (AMC)

Cette partie prudmwenaredededjeur &risques sur le territoire concernéet ddautr e
part une évaluation de ces enjeuxvissa-vi s de | 6al ®a au travers doindicate
non monétaire. Une synthése sous forme de grille récapitulative des indicateurs permet de représenter
lesimpactspouvant se mani f est eorentiedexceptidnbeb n ®v nement t

Conformément a la liste fournie par le SYMBHI, les indicateurs sont les suivants:

Indicateur D ot
AMC escription
Pl Personne en ZI
Nombre de logement inondée
P2 Logement directement inondé - plein_pied
Entreprise directement inondé
P3 . Etabliss.ement de santé : :
Etablissement acceuillant une population vulnéral
P4 Batiments de gestion de crise
Transport en commun
P5 -
Axes du reseaux routier
P6 Entreprise aidant la reconstruction
P7 Nombre d'emploi en ZI
P8 Stations de traitement des eaux usées
P9 Déchets et capacite de traitement
P10 Nombre de sites dangereux
P11 Nombre de batiments patrimoniaux
S1 Installations sensibles du réseau d'eau potablg
S3 Installations sensibles du réseau électrique
S4 Environnement
Autre 1 Superficie de terres agricoles ou maraichéres
Autre 2 Antennes télécommunications

Figure 13 . Indicateurs du SYMBHI pour6 A MC .

2.2. RECENSEMENT DES ENJEUX/ | NVENTAIRE DES ENJEUX

2.2.1. Cartographiedel 6 occupation du sol

La cartographi e destissdedes donmEestuiConservdtaire Botahique National Alpin
(CBNA).

Lar epr ®s ent ati on d esefaibviadeas gapégorids suivantesy s o |
1 Les surfaces eneau (bleu) ;

1 Les surfaces en cultures (jaune) ;
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1 Les surfaces de pré/ prairies/ landes représenté par les surfaces herbacées (vert clair);
1 Les surfaces de foréts comprenant feuillus et résineux (vert) ;
1 Les surfaces artificielles qui représentent les zones urbaines (gris).

Certaines surfaces ont été rajoutées car elles étaient manquantes dans la base de données notamment
pour la zone de Sailles.

Pour rappel, SaintPi erre do6All evard et S auvéllé eommufieade Ce@then par t i €
Belledonne, la toponymie anciennes a été utilisée pour davantage de clarté et pour distinguer les deux
territoires.

2.2.1.1. Créts en Belledonne - Centre urbain
Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsére Date de création: 2022-10-28
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC

opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques

Créts en Belledonnei Centre urbain; Cartographi e de | 6occupa 20-055

— 2

HYDRETUDES
I'ea Buvre

Occupation du Sol - BDNA
[]Eau

[ Cultures

[ Herbacées

[T Foréts

[ Surfaces artificiels

Figure 14 . Cartographie de l'occupation du sol i Créts en Belledonne (Centre urbain).
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2.2.1.2. Créts en Belledonne - Sailles

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Tsere Date de création: 2022-10-10
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études comy ires et pré- ’C
opérationnelles pour la prévention des inondations et la ion des milieux

20-055

Créts en Belledonne- Sailles; Car t ogr aphi eondueol | 6 occ

HYDRETUDES

BDNA - Occupation du sol
Cultures
Eau

[0 Foréts
Herbacées

[ Surfaces artificiels

Figure 15 . Cartographie de l'occupation du sol i Créts en Belledonne (Sailles).

2.2.1.3. Le Cheylas

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'Tsere Date de création: 2022-11-04
Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études c ires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la ion des milieux i
Le Cheylas - Cartographie de l'occupation du sol 20-055
S 3
: y n . Y 3 ¢ " 2 T

Occupation du sol - BDNA
[ Cultures

[ Eau

[ Forét fermée mixte

[ Herbacées

[ Surfaces artificielles

Figure 16 : Cartographie de l'occupation du sol i Le Cheylas
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2.2.2. Cartographie de la  population

Afin de cartographier et de représenter la part d e la population en zone inondable, les données carroyées
Filosofi datant de 2015 ont été utilisées. Ces données représentent la population dansun carroyage de

200m par 200m.

2.2.2.1. Créts en Belledonne - Centre urbain

Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsere

Date de création: 2022-10-10

Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré-
opérationnelles pour la prévention des inondations et la ion des milieux

Créts en Belledonnei Centre urbain ; Cartographie de la population

Données caroyées Filosofi (2015)
[J1-50

[ 50 - 100

[ 100 - 150

[ 150 - 200

I 200 - 250

Il 250

HYDRETUDES

Figure 17 . Cartographie de la population i Créts en Belledonne (Centre urbain).

2.2.2.2. Créts en Belledonne - Sailles
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Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de ['Isére Date de création: 2022-10-10

Schéma d'aménagement intégré du bassin versant du Fay/Salin, études complémentaires et pré- RC
opérationnelles pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques

Créts en Belledonne- Salilles; Cartographie de la population 20-055

Données caroyées Filosofi (2015)
[J1-50
[J50-100

Figure 18 : Cartographie de la population i Créts en Belledonne (Sailles).

2.2.2.3. Le Cheylas

Figure 19 : Cartographie de la population i Le Cheylas
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